
KÜHLFLOCKEN

FLOCONS FROIDS

DER WERT DES EISES
Der Erfolg von Brema Eisbereitern ist das Bestreben, unsere Kunden rundum zufrie-
denzustellen. Doch das ist noch nicht alles – wir sind uns auch bewusst, dass diese 
Zufriedenheit durch eine Reihe von Faktoren erreicht wird, die gut miteinander harmonieren:  
Zuallererst hören die Designer von Brema Eisbereitern aufmerksam auf die Bedürfnisse 
und Wünsche unserer internationalen Kunden. Die Informationen, nach denen sie suchen, 
werden täglich durch ein leistungsfähiges Vertriebsnetz und Kommunikationsmittel 
der neuesten Generation bereitgestellt. An dieser Stelle finden die Designer von Brema 
Eisbereitern mit Hilfe von Instrumenten der Spitzentechnologie die «massgeschneiderte» 
Lösung, wobei sie immer die strengsten internationalen Standards einhalten und einen 
geringeren Strom- und Wasserverbrauch sicherstellen.     
Einige Geräte sind mit speziellen Filtern ausgestattet, um die Wartungszeit zu verringern. 

LA VALEUR DE LA GLACE
Le succès des machines à glace Brema est la quête de la satisfaction totale de nos clients. 
Mais ce n’est pas tout, car nous sommes également conscients que cette satisfaction est 
obtenue grâce à de nombreux facteurs interdépendants.
Tout d’abord, les concepteurs des machines à glace Brema écoutent attentivement les 
besoins et les désirs de nos clients internationaux. Les informations qu’ils recherchent sont 
fournies au quotidien par un réseau de vente efficace et avec les outils de communication 
de dernière génération. À ce stade, les concepteurs des machines à glace Brema employant 
des instruments high-tech trouvent les solutions sur mesures respectant les normes 
internationales les plus strictes et assurant une consommation électricité et d’eau inférieure.
Certains appareils sont fournis avec des filtres spéciaux pour réduire la fréquence 
d’entretien.



* Umgebungstemperatur / Température ambiante  +21°C   Wassertemperatur / Température de l’eau  +15°C   ** Umgebungstemperatur / Température ambiante  +43°C   • Fuss / Pied 5 mm   •• Verstellbarer Fuss  / Pied réglable  110-150 mm

CB 184 CB 246 CB 249 CB 316 CB 416 CB 425 CB 640 CB 840 CB 955 CB 1265 CB 1565

 

Produktion in 24 Std. *
Production en 24 h 21 Kg 24 Kg 28 Kg 33 Kg 42 Kg 46 Kg 65 Kg 80 Kg 90 Kg 130 Kg 155 Kg

Maximaler Eisvorrat 
Capacité de stockage

4 Kg
≈ 310 

6 Kg
≈ 350 

9 Kg
≈ 530 

16 Kg
≈ 950 

16 Kg
≈ 950 

25 Kg
≈ 1470 

40 Kg
≈ 2350 

40 Kg
≈ 2350 

55 Kg
≈ 3240 

65 Kg
≈ 3830 

65 Kg
≈ 3830 

Kühlsystem
Système de refroidissement A - W A - W A - W A - W A - W A - W A - W A - W A - W A - W A - W

Eiswürfeltyp
Type de glaçon D-13g A-18g C-33g D-13g A-18g C-33g D-13g A-18g C-33g D-13g E-42g A-18g C-33g D-13g E-42g A-18g C-33g D-13g E-42g A-18g C-33g D-13g E-42g A-18g C-33g D-13g E-42g A-18g C-33g D-13g E-42g A-18g C-33g D-13g E-42g A-18g C-33g D-13g E-42g

Stromverbrauch **
Consommation électrique 320 W 350 W 370 W 370 W 450 W 500 W 650 W 800 W 850 W 1050 W 1400 W

Abmessungen (B xTx H) ohne Fuss
Dimensions (Lx Px H) sans pieds 355x404x590 mm • 390x460x610 mm • 390x460x690 mm• 500x580x690 mm •• 500x580x690 mm •• 500x580x800 mm •• 738x600x920 mm •• 738x600x920 mm •• 738x600x1020 mm •• 840x740x1075 mm •• 840x740x1075 mm ••

Nettogewicht
Poids net 27,5 Kg 35 Kg 37 Kg 48 Kg 52 Kg 56 Kg 77 Kg 86 Kg 89 Kg 113 Kg 118 Kg

Serie CB

Série CB
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CB 184 CB 246 CB 249 CB 316 CB 416 CB 425 CB 640 CB 840 CB 955 CB 1265 CB 1565

 

Produktion in 24 Std. *
Production en 24 h 21 Kg 24 Kg 28 Kg 33 Kg 42 Kg 46 Kg 65 Kg 80 Kg 90 Kg 130 Kg 155 Kg

Maximaler Eisvorrat 
Capacité de stockage

4 Kg
≈ 310 

6 Kg
≈ 350 

9 Kg
≈ 530 

16 Kg
≈ 950 

16 Kg
≈ 950 

25 Kg
≈ 1470 

40 Kg
≈ 2350 

40 Kg
≈ 2350 

55 Kg
≈ 3240 

65 Kg
≈ 3830 

65 Kg
≈ 3830 

Kühlsystem
Système de refroidissement A - W A - W A - W A - W A - W A - W A - W A - W A - W A - W A - W

Eiswürfeltyp
Type de glaçon D-13g A-18g C-33g D-13g A-18g C-33g D-13g A-18g C-33g D-13g E-42g A-18g C-33g D-13g E-42g A-18g C-33g D-13g E-42g A-18g C-33g D-13g E-42g A-18g C-33g D-13g E-42g A-18g C-33g D-13g E-42g A-18g C-33g D-13g E-42g A-18g C-33g D-13g E-42g

Stromverbrauch **
Consommation électrique 320 W 350 W 370 W 370 W 450 W 500 W 650 W 800 W 850 W 1050 W 1400 W

Abmessungen (B xTx H) ohne Fuss
Dimensions (Lx Px H) sans pieds 355x404x590 mm • 390x460x610 mm • 390x460x690 mm• 500x580x690 mm •• 500x580x690 mm •• 500x580x800 mm •• 738x600x920 mm •• 738x600x920 mm •• 738x600x1020 mm •• 840x740x1075 mm •• 840x740x1075 mm ••

Nettogewicht
Poids net 27,5 Kg 35 Kg 37 Kg 48 Kg 52 Kg 56 Kg 77 Kg 86 Kg 89 Kg 113 Kg 118 Kg



C 80 C 150 C 300 Fresh Maker IW 45 DSS 42 IC 18 IC 24 IC 30

  

Produktion in 24 Std. *
Production en 24 h 90 Kg 155 Kg 300 Kg  21 Kg 42 Kg 42 Kg 21 Kg 24 Kg 33 Kg

Maximaler Eisvorrat
Capacité de stockage - - -

4 Kg
≈ 310 

25 Kg
≈ 1470 

12 Kg
≈ 930 

4 Kg
≈ 310 

6 Kg
≈ 350 

16 Kg
≈ 950 

Kühlsystem
Système de refroidissement A - W A - W A - W W A - W A - W A A A

Eiswürfeltyp
Type de glaçon A-18g C-33g D-13g E-42g A-18g C-33g D-13g E-42g A-18g C-33g D-13g E-42g D-13g A-18g C-33g D-13g E-42g D-13g D-13g A-18g D-13g A-18g C-33g D-13g

Stromverbrauch ** 
Consommation électrique 850 W 1400 W 2600 W 320 W 450 W 450 W 320 W 350 W 370 W

Abmessungen (B xTx H) ohne Fuss
Dimensions (Lx Px H) sans pieds 862x470x620 mm 862x555x720 mm 1250x580x848 mm 540x430x435 mm • 688x580x800 mm •• 500x630x920 mm 540x430x470 mm • 595x510x502 mm • 705x625x560 mm •

Nettogewicht
Poids net 83 Kg 118 Kg 152 Kg 35 Kg 71 Kg 66 Kg 34 Kg 41 Kg 52 Kg

Einsetzbarer Behälter (Bin)
Bac utilisable Bin 240 PE - Bin 200 Bin 240 PE - Bin 200 - Bin 350 Bin 350 - - - - - -

Serie C

Série C

* Umgebungstemperatur / Température ambiante  +21°C   Wassertemperatur / Température de l’eau  +15°C   ** Umgebungstemperatur / Température ambiante  +43°C   • Fuss / Pied 5 mm   •• Verstellbarer Fuss  / Pied réglable  110-150 mm
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C 80 C 150 C 300 Fresh Maker IW 45 DSS 42 IC 18 IC 24 IC 30

  

Produktion in 24 Std. *
Production en 24 h 90 Kg 155 Kg 300 Kg  21 Kg 42 Kg 42 Kg 21 Kg 24 Kg 33 Kg

Maximaler Eisvorrat
Capacité de stockage - - -

4 Kg
≈ 310 

25 Kg
≈ 1470 

12 Kg
≈ 930 

4 Kg
≈ 310 

6 Kg
≈ 350 

16 Kg
≈ 950 

Kühlsystem
Système de refroidissement A - W A - W A - W W A - W A - W A A A

Eiswürfeltyp
Type de glaçon A-18g C-33g D-13g E-42g A-18g C-33g D-13g E-42g A-18g C-33g D-13g E-42g D-13g A-18g C-33g D-13g E-42g D-13g D-13g A-18g D-13g A-18g C-33g D-13g

Stromverbrauch ** 
Consommation électrique 850 W 1400 W 2600 W 320 W 450 W 450 W 320 W 350 W 370 W

Abmessungen (B xTx H) ohne Fuss
Dimensions (Lx Px H) sans pieds 862x470x620 mm 862x555x720 mm 1250x580x848 mm 540x430x435 mm • 688x580x800 mm •• 500x630x920 mm 540x430x470 mm • 595x510x502 mm • 705x625x560 mm •

Nettogewicht
Poids net 83 Kg 118 Kg 152 Kg 35 Kg 71 Kg 66 Kg 34 Kg 41 Kg 52 Kg

Einsetzbarer Behälter (Bin)
Bac utilisable Bin 240 PE - Bin 200 Bin 240 PE - Bin 200 - Bin 350 Bin 350 - - - - - -

Sondermodelle Modèles spéciaux



* Umgebungstemperatur / Température ambiante  +21°C   Wassertemperatur / Température de l’eau  +15°C   ** Umgebungstemperatur / Température ambiante  +43°C   • Fuss / Pied 5 mm   •• Verstellbarer Fuss  / Pied réglable  110-150 mm

VB 250 VM 350 VM 500 VM 900 IMF 28 IMF 35 IMF 58 IMF 80

  

Produktion in 24 Std.  *
Production en 24 h 105 Kg 140 Kg 200 Kg 400 Kg 770 Kg

Produktion in 24 Std. *
Production en 24 h 25 Kg 32 Kg 45 Kg 75 Kg

Maximaler Eisvorrat
Capacité de stockage

35 Kg
≈ 5000 

- - - -
Maximaler Eisvorrat
Capacité de stockage 8 Kg 15 Kg 20 Kg 30 Kg

Kühlsystem
Système de refroidissement A - W A - W A - W A - W A

Kühlsystem
Système de refroidissement A - W A - W A - W A - W

Eiswürfeltyp
Type de glaçon 7g 7g 7g 7g 7g

Eiswürfeltyp
Type de glaçon A-20g A-20g A-20g A-20g

Stromverbrauch **
Consommation électrique 850 W 1400 W 1600 W 3000 W 4300 W

Stromverbrauch**
Consommation électrique 310 W 310 W 420 W 480 W

Abmessungen (B xTx H) ohne Fuss
Dimensions (Lx Px H) sans pieds 738x600x980 mm •• 540x544x747 mm 770x550x805 mm 770x550x805 mm 1250x645x950 mm

Abmessungen (BxTxH) ohne Fuss
Dimensions (LxPxH) sans pieds 390x460x690 mm • 500x580x690 mm •• 500x580x800 mm •• 738x600x920 mm ••

Nettogewicht 
Poids net 75 Kg 73 Kg 90 Kg 113 Kg 186 Kg

Nettogewicht
Poids net 38 Kg 47 Kg 54 Kg 75 Kg

Einsetzbarer Behälter (Bin)
Bac utilisable -  Bin 240 PE - Bin 200

Bin 240 PE - Bin 200
Bin 350 - Doppel/Double Roller Bin 100

Bin 240 PE - Bin 200
Bin 350 - Doppel/Double Roller Bin 100

Bin 350

Serie VB

Série VB

Serie VM

Série VMVM 1700
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VB 250 VM 350 VM 500 VM 900 IMF 28 IMF 35 IMF 58 IMF 80

  

Produktion in 24 Std.  *
Production en 24 h 105 Kg 140 Kg 200 Kg 400 Kg 770 Kg

Produktion in 24 Std. *
Production en 24 h 25 Kg 32 Kg 45 Kg 75 Kg

Maximaler Eisvorrat
Capacité de stockage

35 Kg
≈ 5000 

- - - -
Maximaler Eisvorrat
Capacité de stockage 8 Kg 15 Kg 20 Kg 30 Kg

Kühlsystem
Système de refroidissement A - W A - W A - W A - W A

Kühlsystem
Système de refroidissement A - W A - W A - W A - W

Eiswürfeltyp
Type de glaçon 7g 7g 7g 7g 7g

Eiswürfeltyp
Type de glaçon A-20g A-20g A-20g A-20g

Stromverbrauch **
Consommation électrique 850 W 1400 W 1600 W 3000 W 4300 W

Stromverbrauch**
Consommation électrique 310 W 310 W 420 W 480 W

Abmessungen (B xTx H) ohne Fuss
Dimensions (Lx Px H) sans pieds 738x600x980 mm •• 540x544x747 mm 770x550x805 mm 770x550x805 mm 1250x645x950 mm

Abmessungen (BxTxH) ohne Fuss
Dimensions (LxPxH) sans pieds 390x460x690 mm • 500x580x690 mm •• 500x580x800 mm •• 738x600x920 mm ••

Nettogewicht 
Poids net 75 Kg 73 Kg 90 Kg 113 Kg 186 Kg

Nettogewicht
Poids net 38 Kg 47 Kg 54 Kg 75 Kg

Einsetzbarer Behälter (Bin)
Bac utilisable -  Bin 240 PE - Bin 200

Bin 240 PE - Bin 200
Bin 350 - Doppel/Double Roller Bin 100

Bin 240 PE - Bin 200
Bin 350 - Doppel/Double Roller Bin 100

Bin 350

Serie IMF

Série IMF



Serie TB

Série TB

* Umgebungstemperatur / Température ambiante  +21°C   Wassertemperatur / Température de l’eau  +15°C   ** Umgebungstemperatur / Température ambiante  +43°C   • Fuss / Pied 5 mm   •• Verstellbarer Fuss  / Pied réglable  110-150 mm

TB 852 TB 1405

Produktion in 24 Std. *
Production en 24 h 85 Kg 140 Kg

Maximaler Eisvorrat
Capacité de stockage 20 Kg 50 Kg

Kühlsystem
Système de refroidissement A-W A-W

Stromverbrauch**
Consommation électrique 550 W 650 W

Abmessungen (B xTx H) ohne Fuss
Dimensions (Lx Px H) sans pieds 500x660x690 mm • 738x690x1020 mm •

Nettogewicht
Poids net 59 Kg 94 Kg
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GB 902 GB 903 GB 1540 GB 1555

 
 

90 Kg 90 Kg 150 Kg 150 Kg

20 Kg 30 Kg 40 Kg 55 Kg

A - W A - W A - W A - W

550 W 550 W 650 W 650 W

500x660x690 mm • 500x660x800 mm • 738x690x920 mm • 738x690x1020 mm •

59 Kg 67 Kg 85 Kg 94 Kg

Serie GB

Série GBTB 852 TB 1405

Produktion in 24 Std. *
Production en 24 h 85 Kg 140 Kg

Maximaler Eisvorrat
Capacité de stockage 20 Kg 50 Kg

Kühlsystem
Système de refroidissement A-W A-W

Stromverbrauch**
Consommation électrique 550 W 650 W

Abmessungen (B xTx H) ohne Fuss
Dimensions (Lx Px H) sans pieds 500x660x690 mm • 738x690x1020 mm •

Nettogewicht
Poids net 59 Kg 94 Kg



* Umgebungstemperatur / Température ambiante  +21°C   Wassertemperatur / Température de l’eau  +15°C   ** Umgebungstemperatur / Température ambiante  +43°C   

G 150 G 250 G 500 G 1000

Produktion in 24 Std. *
Production en 24 h 150 Kg 250 Kg 500 Kg 1000 Kg

Kühlsystem
Système de refroidissement A - W A - W A - W A - W

Stromverbrauch**
Consommation électrique 650 W 1050 W 1700 W 3200 W

Abmessungen (B xTx H) 
Dimensions (Lx Px H) 640x470x555 mm 640x470x700 mm 640x470x700 mm 934x684x700 mm

Nettogewicht
Poids net 59 Kg 82 Kg 104 Kg 172 Kg

Einsetzbarer Behälter (Bin)
Bac utilisable Bin 240 PE - Bin 200

Bin 240 PE - Bin 200 - Bin 350
Bin 550 V DS - Roller Bin 100
Doppel/Double Roller Bin 100

Bin 240 PE - Bin 200 - Bin 350
Bin 550 V DS - Roller Bin 100

Doppel/Double Roller Bin 100 / 500 / 1200

Bin 550 V DS 
Doppel/Double Roller Bin 500 / 1200

Serie G

Série G
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G 500 Split G 1000 Split

          

Produktion in 24 Std.  *
Production en 24 h 500 Kg 1000 Kg

Stromverbrauch **
Consommation électrique 175 W 350 W

Kälteleistung 
Capacité de refroidissement 2300 W (Verdampfungstemp./temp. évap. -18°C) 4600 W (Verdampfungstemp./temp. évap. -18°C)

Abmessungen (BxTxH) 
Dimensions (LxPxH) 640x470x700 mm 474x684x700 mm

Nettogewicht
Poids net 64 Kg 112 Kg

Einsetzbarer Behälter (Bin)
Bac utilisable

Bin 240 PE - Bin 200 - Bin 350 - Bin 550 V DS
Roller Bin 100 - Doppel/Double Roller Bin 100 / 500 / 1200

Bin 550 V DS - Doppel/Double Roller Bin 500 / 1200

Serie G

Série G



Muster 350 Muster 600 Muster 800

Produktion in 24 Std.  *
Production en 24 h 400 Kg 620 Kg 900 Kg

Kühlsystem
Système de refroidissement A - W - (A+W) A A - W - (A+W)

Stromverbrauch **
Consommation électrique 2100 W 3000 W 4600 W

Abmessungen (B xTx H) 
Dimensions (Lx Px H) 900x588x705 mm 900x588x705 mm 1107x700x880 mm

Nettogewicht
Poids net 137 Kg 151 Kg 241 Kg

Einsetzbarer Behälter (Bin)
Bac utilisable Bin 350 - Bin 550 V DS - Doppel/Double Roller Bin 100  Bin 350 - Bin 550 V DS - Doppel/Double Roller Bin 100 Bin 550 V DS - Doppel/Double Roller Bin 500 / 1200

Serie M

Série M

* Umgebungstemperatur / Température ambiante  +21°C   Wassertemperatur / Température de l’eau  +15°C   ** Umgebungstemperatur / Température ambiante  +43°C   *** Umgebungstemperatur / Température ambiante  +21°C
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Muster 1500 Muster 2000

Produktion in 24 Std.  * 
Production en 24 h 1500 Kg 2200 Kg

Kühlsystem
Système de refroidissement A A

Stromverbrauch ***
Consommation électrique 6000 W 7000 W

Abmessungen (BxTxH)
Dimensions (LxPxH) 1107x700x970 mm 1062x832x1423 mm

Nettogewicht
Poids net 306 Kg 460 Kg

Einsetzbarer Behälter (Bin)
Bac utilisable Bin 550 V DS - Doppel/Double Roller Bin 500 / 1200 -

Serie Muster

Série Muster



M Split 350 M Split 600

      

Produktion in 24 Std.  *
Production en 24 h 400 Kg 620 Kg

Stromverbrauch **
Consommation électrique 180 W 180 W

Kälteleistung
Capacité de refroidissement 2200 W (Verdampfungstemp./temp. évap. -23°C) 3500 W (Verdampfungstemp./temp. évap. -22°C)

Abmessungen (B xTx H) 
Dimensions (Lx Px H) 495x588x705 mm 495x588x705 mm

Nettogewicht
Poids net 66 Kg 73 Kg

Einsetzbarer Behälter (Bin)
Bac utilisable Bin 350 - Bin 550 V DS - Doppel/Double Roller Bin 100 Bin 350 - Bin 550 V DS - Doppel/Double Roller Bin 100 / 1200

Serie M Split

Série M Split

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21°C   Temperatura acqua / Water temperature +15°C   ** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43°C



15

M Split 350 M Split 600

      

Produktion in 24 Std.  *
Production en 24 h 400 Kg 620 Kg

Stromverbrauch **
Consommation électrique 180 W 180 W

Kälteleistung
Capacité de refroidissement 2200 W (Verdampfungstemp./temp. évap. -23°C) 3500 W (Verdampfungstemp./temp. évap. -22°C)

Abmessungen (B xTx H) 
Dimensions (Lx Px H) 495x588x705 mm 495x588x705 mm

Nettogewicht
Poids net 66 Kg 73 Kg

Einsetzbarer Behälter (Bin)
Bac utilisable Bin 350 - Bin 550 V DS - Doppel/Double Roller Bin 100 Bin 350 - Bin 550 V DS - Doppel/Double Roller Bin 100 / 1200

Serie M Split

Série M Split M Split 800 M Split 1500

900 Kg 1500 Kg

180 W 180 W

5000 W (Verdampfungstemp./temp. évap. -23°C) 8550 W (Verdampfungstemp./temp. évap. -24°C)

604x700x880 mm 604x700x970 mm

138 Kg 144 Kg

Bin 550 V DS - Doppel/Double Roller Bin 500 / 1200 Bin 550 V DS - Doppel/Double Roller Bin 500 / 1200


