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Temperaturregler  TC 02  -  Prinzip 

Die Steuerelektronik TC 02 setzt sich aus einem Hauptprint (im Allgemeinen hinter der Frontblende 
oder in einem PVC-Gehäuse auf der Rückseite des Kühlgerätes montiert), einem Akkumulator (12V / 
1.3Ah), einem Regler und einem Frontprint, mit Signallampen und Tasten auf dem Bedienungspan-
nel, zusammen. 
Ein Schlüsselschalter gewährt die Sperrung des grünen Hauptschalters "ON/OFF" und verhindert so 
das unbeabsichtigte Ausschalten des Kühlgerätes. 
 
Zustand des Bedienungspannels unmittelbar nach Einschalten des Gefrierschrankes : 
 

 
 

• Die Lampe “LINE“ signalisiert die Spannungszufuhr : der Stromversorgungs-Stecker ist ange-
schlossen. Der Akkumulator wird automatisch geladen. 

• Der grüne I-0-Schalter “ON/OFF“ ist aktiviert worden und leuchtet nun grün � Die Steuerelektro-
nik wird gespeist und das Kühlgerät setzt sich in Betrieb. 

• Die gelbe Lampe “MUTE“ leuchtet: Der lokale Alarm ist für 30 resp. 15 Minuten ausgeschaltet 
(Die Dauer ist nach "BE2"-Wahl auf dem Hauptprint einstellbar). 

• Die rote Reset-Taste “ALARM“ leuchtet: Das Kühlgerät ist oder war im Alarmzustand. Ist die 
Temperatur im Normalbereich, mit Druck auf die Taste quittieren � Die rote Lampe erlischt.  

• Der Schlüsselschalter ist in der senkrechten Position: Die Funktion “Sperren“ ist aktiv, d.h. es ist 
unmöglich, das Kühlgerät auszuschalten. 

• REGLER IR33 C0LB00 : Die Symbole      und      signalisieren, dass der Kompressor und der 
Ventilator in Betrieb sind.  

• HACCP leuchtet auf Display und ist funktionsbereit : Meldung von Spannungsausfällen und Spei-
cherung von drei Temperaturalarmen mit Datum und Dauer). 

• TÜR - ÜBERWACHUNG mit audiovisuellem Alarm    >  >  > 

Die Dauer der erlaubten Öffnung ist einstellbar. 

• Automatische Abtauung (für Geräte mit Abtauheizung). 
 

Ein Potentialfreier-Relaiskontakt (N.O. oder N.C.) steht zur  
Verfügung um die Alarme extern weiterzuleiten. 

 

Standard mögliche Parameter ab Werk   
 

 Sollwert + 4°C   Alarm HOCH   + 8°C Alarm TIEF    + 2°C 
  Hysterese 
 Sollwert - 20°C  1°C Alarm HOCH   - 15°C Alarm TIEF   - 25°C 
 Sollwert - 32°C   Alarm HOCH   - 25°C Alarm TIEF   - 35°C 

ANWENDUNGEN : PHARMA / CHEMIE-LABOR 

Entspricht "GMP / FDA - Part Eleven" - Richtlinien  



  

 

Temperaturregler  TC 02 Steuerung  -  Kurzbeschrieb 
  

• Regler mit 3 Digit 7-Segment LED-Anzeige • Temperaturalarme  Audio (Dauerton / 1Hz) und Visuell 

• Zehntelanzeige von - 19.9°C bis + 19.9°C  Ober- und Untergrenze einstellbar 

• Extremtemperatur - Ablesung (über 999 Std. • Stromausfall-Alarm gespiesen durch 12V- Akkumulator 

   Zyklen, Höchst- und Tiefstwerte) • Stummschaltung nach Wahl 15 oder 30 Minuten 

• Speisung 12V- und Blei-Akku 12V- • HACCP 3 gespeicherte Temperatur-Alarme, mit Datum & Dauer 

• Tür-Überwachung / Alarmierung • Stromfreier Ausgangsalarm (3A/250V~ Relaiskontakt) 
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LUKS 2600  Labor - Kühlschrank mit TC 02 Steuerung 

Temperaturbereich Innen von + 0°C bis + 15°C Umgebungstemperatur von + 10°C bis + 32°C 

Sollwerteinstellung von +3,8°C bis +4,2°C begrenzt (Werk) 

 
 
Umluftkühlung  Bruttoinhalt  252 l Anschlusswert  170 W 

Abschließbare Tür  Energieverbrauch  1,4 kWh / 24h  Gewicht  ca. 43 kg 

Außenmasse H x B x T 121.6 x 60.0 x 60.0 cm Speisung  230V~ ±10% - 50Hz 

Innenmasse H x B x T 104.7 x 51.3 x 44.1 cm Kältemittel  R600a

 



  

 

Temperaturregler  TC 02 Steuerung  -  Kurzbeschrieb 
  

• Regler mit 3 Digit 7-Segment LED-Anzeige • Temperaturalarme  Audio (Dauerton / 1Hz) und Visuell 

• Zehntelanzeige von - 19.9°C bis + 19.9°C Ober- und Untergrenze einstellbar 

• Extremtemperatur-Ablesung (über 999 Std.- Zyklen, • Stromausfall-Alarm gespiesen durch 12V- Akkumulator 

   Höchst- und Tiefstwerte) • Stummschaltung nach Wahl 15 oder 30 Minuten 

• Speisung 12V- und Blei-Akku 12V- • HACCP 3 gespeicherte Temp.-Alarme, mit Datum & Dauer 

• Tür-Überwachung / Alarmierung • Stromfreier Ausgangsalarm (3A/250V~ Relaiskontakt) 
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LUKS 3600  Labor - Kühlschrank mit TC 02 Steuerung 

Temperaturbereich Innen von + 0°C bis + 15°C Umgebungstemperatur von + 10°C bis + 32°C 

Sollwerteinstellung von +3,8°C bis +4,2°C begrenzt (Werk) 
 

 
 

Umluftkühlung  Bruttoinhalt  352 l Anschlusswert  180 W 

Abschließbare Tür  Energieverbrauch  1,6 kWh / 24h  Gewicht  ca. 56 kg 

Außenmasse H x B x T 159.0 x 60.0 x 60.0 cm Speisung  230V~ ±10% - 50Hz 

Innenmasse H x B x T 141.8 x 51.3 x 44.1 cm Kältemittel  R600a 



  

 

Temperaturregler  TC 02 Steuerung  -  Kurzbeschrieb 
  

• Regler mit 3 Digit 7-Segment LED-Anzeige • Temperaturalarme  Audio (Dauerton / 1Hz) und Visuell 

• Zehntelanzeige von - 19.9°C bis + 19.9°C  Ober- und Untergrenze einstellbar 

• Extremtemperatur - Ablesung (über 999 Std. • Stromausfall-Alarm gespiesen durch 12V- Akkumulator 

   Zyklen, Höchst- und Tiefstwerte) • Stummschaltung nach Wahl 15 oder 30 Minuten 

• Speisung 12V- und Blei-Akku 12V- • HACCP 3 gespeicherte Temperatur-Alarme, mit Datum & Dauer 

• Tür-Überwachung / Alarmierung • Stromfreier Ausgangsalarm (3A/250V~ Relaiskontakt) 
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LUKS 5000  Labor - Kühlschrank mit TC 02 Steuerung 

Temperaturbereich Innen von + 0°C bis + 15°C Umgebungstemperatur von + 10°C bis + 32°C 

Sollwerteinstellung von +3,8°C bis +4,2°C begrenzt (Werk) 
 

 
 

Umluftkühlung  Bruttoinhalt  491 l Anschlusswert  180 W 

Abschließbare Tür  Energieverbrauch  1,7 kWh / 24h  Gewicht  ca. 69 kg 

Außenmasse H x B x T 151.6 x 75.2 x 71.0 cm Speisung  230V~ ±10% - 50Hz 

Innenmasse H x B x T 133.8 x 65.2 x 53.7 cm Kältemittel  R600a 



  

 

Temperaturregler  TC 02 Steuerung  -  Kurzbeschrieb 
  

• Regler mit 3 Digit 7-Segment LED-Anzeige • Temperaturalarme  Audio (Dauerton / 1Hz) und Visuell 

• Zehntelanzeige von - 19.9°C bis + 19.9°C  Ober- und Untergrenze einstellbar 

• Extremtemperatur - Ablesung (über 999 Std. • Stromausfall-Alarm gespiesen durch 12V- Akkumulator 

   Zyklen, Höchst- und Tiefstwerte) • Stummschaltung nach Wahl 15 oder 30 Minuten 

• Speisung 12V- und Blei-Akku 12V- • HACCP 3 gespeicherte Temperatur-Alarme, mit Datum & Dauer 

• Tür-Überwachung / Alarmierung • Stromfreier Ausgangsalarm (3A/250V~ Relaiskontakt) 
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LGKv 5710  Labor Gewerbe-Kühlschrank ventiliert mit TC 02 Steuerung 

Temperaturbereich Innen von + 1°C bis + 15°C Umgebungstemperatur von + 10°C bis + 38°C 

Sollwerteinstellung von + 3,8°C bis + 4,2°C begrenzt (Werk) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umluftkühlung  Bruttoinhalt  569 l Anschlusswert  220 W 

Abschließbare Tür  Energieverbrauch  1,2 kWh / 24h  Gewicht  ca. 83 kg  

Außenmasse H x B x T 186.4 x 75 x 75 cm Speisung  230V~ ±10% - 50Hz 

Nutz-Innenmasse H x B x T 151 x 63 x 55 cm Kältemittel  R600a 

5 Gitterröste (65 x 53)  Min. Abstand zwischen Röste: 10 cm 1 Bodenrost 
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LKUv 1610  Labor - Kühlschrank mit Carel Confort Steuerung 

Temperaturbereich Innen von +3°C bis 8°C Umgebungstemperatur von + 10°C bis + 38°C 

Sollwerteinstellung von + 3,8° bis + 6°C begrenzt (Werk) 
 
 
 
 
 

 

 

 

Farbe  Weiss 

Umluftkühlung  

Abschliessbare, Selbstschliessende Volltür  

Türanschlag rechts, wechselbar  

Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige (1/10°C) 

Ablagefläche: 4, davon  3 verstellbare Gitterröste 
Kunststoffbeschichtet (Max. 50 kg pro Rost) 

Bruttoinhalt  141 L.  

Außenmasse H x B x T 82 x 60 x 61.5 cm 

Innen Nutzraum H x B x T  66.7 x 45.5 x 43.5 cm 

Anschlusswert  1,0 A / 230W 

Speisung  220 - 240V~ / 50Hz 

Energieverbrauch  0.7 kWh / 24h 

Gewicht  ca. 37 kg 

Material Innenbehälter  ABS Kunststoff weiss  

Kältemittel  R600a 

Abtauung automatisch  

HACCP - Funktion : 

Speicherung von bis 3 Temperaturalarme, mit Da-
tum, Startzeiten und Dauer. 

Extremtemperatur-Werte Speicherung 

Warnsignal  akustisch & optisch 

Temperatur-Alarm / Verzögerung einstellbar   

Extern Alarm Ausgang : 

Potentialfreier Relaiskontakt Max. Last  3A/230V 

Schnittstelle RS 485 
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LKUv 1612  Labor - Kühlschrank mit Carel Confort Steuerung 

Temperaturbereich Innen von + 3°C bis + 8°C Umgebungstemperatur von + 10°C bis + 38°C 

Sollwerteinstellung von + 3,8° bis + 6°C begrenzt (Werk) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Farbe  Weiss 

Umluftkühlung  

Innenbeleuchtung 

Abschliessbare, Selbstschliessende Isolierglastür  

Türanschlag rechts, wechselbar  

Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige (1/10°C) 

Ablagefläche: 4, davon  3 verstellbare Gitterröste 
Kunststoffbeschichtet (Max. 50 kg pro Rost) 

Bruttoinhalt  141 L.  

Außenmasse H x B x T 82 x 60 x 61.5 cm 

Innen Nutzraum H x B x T  66.9 x 45.5 x 43.5 cm  

Anschlusswert  1,0 A / 230W 

Speisung  220 - 240V~ / 50Hz 

Energieverbrauch  0.9 kWh / 24h 

Gewicht  ca. 40 kg 

Material Innenbehälter ABS Kunststoff weiss  

Kältemittel  R600a 

Abtauung automatisch  

HACCP - Funktion : 

Speicherung von bis 3 Temperaturalarme, mit 
Datum, Startzeiten und Dauer. 

Extremtemperatur-Werte Speicherung 

Warnsignal  akustisch & optisch 

Temperatur-Alarm / Verzögerung einstellbar   

Extern Alarm Ausgang : 

Potentialfreier Relaiskontakt Max. Last  3A/230V 

Schnittstelle RS 485 
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LKv 3910 Labor - Kühlschrank mit Carel Confort Steuerung 

Temperaturbereich Innen von + 3°C bis + 8°C  Umgebungstemperatur von + 10°C bis + 38°C 

Sollwerteinstellung von + 3,8° bis + 6°C begrenzt (Werk) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Farbe  Weiss 

Umluftkühlung  

Abschliessbare, selbstschliessende Tür  

Türanschlag rechts, wechselbar  

Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige (1/10°C) 

Ablageflächen 5 verstellbare Gitterroste 

Kunststoffbeschichtet (Max. 60 kg pro Rost) 

Nettoinhalt 344 L 

Außenmasse H x B x T 184 x 60 x 61.5 cm 

Innen Nutzraum H x B x T  165 x 45.5x 43.5 cm 

Anschlusswert  0.8 A / 130W 

Speisung  220 - 240V~ / 50Hz 

Energieverbrauch  0.8 kWh / 24h 

Gewicht  63 kg 

Material Innenbehälter ABS Kunststoff weiss  

Kältemittel  R600a 

Abtauung automatisch  

HACCP - Funktion : 

Speicherung von bis 3 Temperaturalarme, mit 
Datum, Startzeiten und Dauer. 

Extremtemperatur-Werte Speicherung 

Warnsignal  akustisch & optisch 

Temperatur-Alarm / Verzögerung einstellbar   

Extern Alarm Ausgang : 

Potentialfreier Relaiskontakt. Max. Last  3A/230V 

Schnittstelle RS 485. 
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LKv 3912  Labor - Kühlschrank mit Carel Confort Steuerung 

Temperaturbereich Innen von + 3°C bis + 8°C Umgebungstemperatur von + 10°C bis + 38°C  

Sollwerteinstellung von + 3,8° bis + 6°C begrenzt (Werk) 
 
 
 

 
 

 

 

 

Farbe  weiss 

Umluftkühlung  

Abschliessbare, selbstschliessende Glastür 

Türanschlag rechts, wechselbar  

Innenbeleuchtung  Ein- / Ausschaltbar 

Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige (1/10°C) 

Ablageflächen 5 verstellbare Gitterroste  

(Max. 60 kg pro Ablagefläche) 

Nettoinhalt 344 L 

Außenmasse H x B x T 184 x 60 x 61.5 cm 

Innen Nutzraum H x B x T  165 x 45.5 x 43.5 cm 

Anschlusswert  1.5 A / 160W 

Speisung  220 - 240V~ / 50Hz 

Energieverbrauch  1.3 kWh / 24h 

Gewicht  83 kg  

Material Innenbehälter Kunststoff weiss  

Kältemittel  R600a 

Abtauung automatisch  

HACCP - Funktion : 

Speicherung von bis 3 Temperaturalarme, mit 
Datum, Startzeiten und Dauer. 

Extremtemperatur-Werte Speicherung 

Warnsignal  akustisch & optisch 

Temperatur-Alarm / Verzögerung einstellbar   

Extern Alarm Ausgang : 

Potentialfreier Relaiskontakt. Max. Last  3A/230V 

Schnittstelle RS 485. 
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LKUexv 1610  Labor - Kühlschrank mit Carel Confort Steuerung 

mit Explosionsgeschütztem Innenraum 

Temperaturbereich Innen von + 3°C bis + 8°C Umgebungstemperatur von + 10°C bis + 38°C  

Sollwerteinstellung von + 3,8° bis + 6°C begrenzt (Werk) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Farbe  Weiss 

Umluftkühlung  

Abschliessbare, Selbstschliessende Tür  

Türanschlag rechts, wechselbar  

Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige (1/10°C) 

3 verstellbare Glastablare 
(Max. 50 kg pro Ablagefläche) 

Bruttoinhalt  141 L.  

Außenmasse H x B x T 82 x 60 x 61.5 cm 

Innen Nutzraum H x B x T  66.9 x 45.5 x 43.5 cm 

Anschlusswert  1,0 A / 230W 

Speisung  220 - 240V~ / 50Hz 

Energieverbrauch  0.9 kWh / 24h 

Gewicht  ca. 40 kg 

Material Innenbehälter  ABS Kunststoff weiss  

Kältemittel  R600a 

Abtauung automatisch  

HACCP - Funktion : 

Speicherung von bis 3 Temperaturalarme, mit 
Datum, Startzeiten und Dauer. 

Extremtemperatur-Werte Speicherung 

Warnsignal  akustisch & optisch 

Temperatur-Alarm / Verzögerung einstellbar   

Extern Alarm Ausgang : 

Potentialfreier Relaiskontakt. Max. Last  3A/230V 

Schnittstelle RS 485. 
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LKexv 3910 Labor - Kühlschrank mit Carel Confort Steuerung 

mit explosionsgeschütztem Innenraum 

 
Temperaturbereich Innen von + 3°C bis + 8°C  Umgebungstemperatur von + 10°C bis + 38°C 

Sollwerteinstellung von + 3,8° bis + 6°C begrenzt (Werk) 
 
 
 

 
 

 

 

 

Farbe  weiss 

Umluftkühlung  

Abschliessbare, selbstschliessende Tür  

Türanschlag rechts, wechselbar  

Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige (1/10°C) 

Ablageflächen 6 verstellbare Glastablare  

(Max. 50 kg pro Ablagefläche) 

Nettoinhalt 344 L. 

Außenmasse H x B x T 184 x 60 x 61.5 cm 

Innen Nutzraum H x B x T  165 x 45.5 x 43.5 cm 

Anschlusswert  1,5 A / 230W 

Speisung  220 - 240V~ / 50Hz 

Energieverbrauch  0.8 kWh / 24h 

Gewicht  ca. 66 kg 

Material Innenbehälter ABS Kunststoff weiss  

Kältemittel  R600a 

Abtauung automatisch (Tauwasser Auffangschale) 

HACCP - Funktion : 

Speicherung von bis 3 Temperaturalarme, mit 
Datum, Startzeiten und Dauer. 

Extremtemperatur-Werte Speicherung 

Warnsignal  akustisch & optisch 

Temperatur-Alarm / Verzögerung einstellbar   

Extern Alarm Ausgang : 

Potentialfreier Relaiskontakt. Max. Last  3A/230V 

Schnittstelle RS 485. 
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LKPv 1420  Labor-Kühlschrank mit EVCO Steuerung 

Temperaturbereich zwischen + 2°C und + 8°C begrenzt Umgebungstemperatur von + 16°C bis + 43°C 
 

 

 

Farbe  weiss  Außenmasse H x B x T Anschlusswert  2,5A / 350W 

Umluftkühlung (-2° bis +16°C) 215,0 x 143.0 x 83.0 cm  Energieverbrauch 3.4 kWh/24h 

Abschliessbare Volltüren  Höhe ohne Rollen 200cm  Speisung 230V~ ±10% - 50Hz 

Bruttoinhalt  1427 L  Innenmasse Nutzraum H x B x T Gewicht  ca. 213 kg 

8 Tragroste kunststoffbeschichtet 155.0 x 126.3 x 65.0 / (49) cm  Kältemittel  R134a 

Innenraum CNS 1.4301 (AISI 304)  5 Lenkrollen (2 gebremst)  Heissgas-Abtauung 

 

Elektronische Steuerung (EVCO) mit 2 Zeilen - Klartextanzeige und Testfunktionen. 

Temperaturalarm hoch / tief, Stromausfallalarm, Türoffen Alarm (Warnsignal akustisch & optisch). 

Externe Alarm Ausgang (potentialfrei Relaiskontakt, Max. Last 3A/230V). 

12V Akkumulator für die Stromausfallmeldung / -weiterleitung. 

Datenspeicherung / HACCP-Funktion (von bis 30 Temperaturalarme, mit Start- und Endzeiten, erreichte 
Temperatur Höchstwert, Abtauungen, usw.).  

Datenübertragung auf PC mittels Infrarot Schlüssel (Option) oder via RS 485 Schnittstelle. 



  

 

����  +41 (0)32.374.26.26 Fax +41 (0)32.374.26.70 www.fors.ch mediline@fors.ch  

LKPv 1422  Labor-Kühlschrank mit EVCO Steuerung 

Temperaturbereich zwischen + 2°C und + 8°C begrenzt Umgebungstemperatur von + 16°C bis + 32°C 
 

 

 
Farbe  weiss  Außenmasse H x B x T Anschlusswert  3A / 400W 

Umluftkühlung (0° bis +16°C) 215,0 x 143.0 x 83.0 cm  Energieverbrauch  4.1 kWh / 24h  

Abschliessbare Glastüren  Höhe ohne Rollen 200cm  Speisung  230V~ ±10% - 50Hz 

Bruttoinhalt  1427 L  Innenmasse Nutzraum H x B x T Gewicht  ca. 213 kg 

8 Tragroste kunststoffbeschichtet 155.0 x 126.3 x 65.0 / (49) cm  Kältemittel  R134a 

Innenraum CNS 1.4301 (AISI 304)  5 Lenkrollen (2 gebremst)  Heißgas-Abtauung 

   

Elektronische Steuerung (EVCO) mit 2 Zeilen - Klartextanzeige und Testfunktionen. 

Temperaturalarm hoch / tief, Stromausfallalarm, Türoffen Alarm (Warnsignal akustisch & optisch). 

Externe Alarm Ausgang (potentialfrei Relaiskontakt, Max. Last 3A/230V). 

12V Akkumulator für die Stromausfallmeldung / -weiterleitung. 

Datenspeicherung / HACCP-Funktion (von bis 30 Temperaturalarme, mit Start- und Endzeiten, erreichte 
Temperatur Höchstwert, Abtauungen, usw.).  

Datenübertragung auf PC mittels Infrarot Schlüssel (Option) oder via RS 485 Schnittstelle. 


	Datenblatt LUKS 5000 TC 02.pdf
	LUKS 5000  Labor - Kühlschrank mit TC 02 Steuerung

	Datenblatt LFKv 4310 TC02.pdf
	LFKv 4310  Labor-Kühlschrank mit TC 02 Steuerung

	Datenblatt LGKv 5710 TC02.pdf
	LGKv 5710  Labor Gewerbe-Kühlschrank ventiliert mit TC 02 St

	Datenblatt LKPv 6520_EVCO.pdf
	LKPv 6520  Labor - Kühlschrank mit EVCO Steuerung

	Datenblatt LKPv 6522 EVCO.pdf
	LKPv 6522  Labor - Kühlschrank mit EVCO Steuerung

	D.S. LKPv 1422_EVCO_D.pdf
	LKPv 1422  Labor-Kühlschrank mit EVCO Steuerung

	Datenblatt MFKv-502 TC02.pdf
	MFKv-502  Medikamenten - Kühlschrank mit TC 02 Steuerung




