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Inhaltsverzeichnis

Preise inkl. MwSt., exkl. vRG. Änderungen  
von Preis, Ausführungen und technischen
Daten vorbehalten.

Willkommen in unserer Ausstellung
In unseren Ausstellungslokalen können Sie alle Geräte anschauen und ausführlich begutachten.  
Dort berät Sie auch unser bestens ausgebildetes Fachpersonal.

Hauptsitz Studen BE: Flagshipstore + Factory-Outlet 1200 m2 / Showküche für Kochkurse
Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE
Öffnungszeiten:
Mo – Do 09.00 – 11.30 Uhr, 13.30 – 17.30 Uhr 
Fr 09.00 – 11.30 Uhr, 13.30 – 17.00 Uhr
Sa  09.00 – 14.00 Uhr

Showroom Baar ZG: Flagshipstore 600 m2 / Showküche für Kochkurse
Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar ZG
Öffnungszeiten:
Mo – Fr 09.00 – 11.30 Uhr, 13.30 – 17.00 Uhr
Sa 09.00 – 14.00 Uhr 

Showroom Crissier VD: Flagshipstore 400 m2 / Showküche für Kochkurse
Route Sous-Riette 15, 1023 Crissier VD
Öffnungszeiten:
Mo – Fr 09.00 – 11.30 Uhr, 13.30 – 17.00 Uhr 

Showroom Manno TI: Expo 200 m2 / Showküche für Kochkurse
Via Cantonale 27, 6928 Manno TI
Öffnungszeiten:  
Mo – Fr 09.00 – 11.30 Uhr, 13.30 – 17.00 Uhr

Um Ihnen eine optimale Betreuung zu gewährleisten, bitten wir Sie um eine Terminvereinbarung.
Ausserhalb der Geschäftszeiten nach Absprache.

Über 4000 starke Fachhandelspartner 

vertrauen auf FORS
Lexikon Gerätefunktionen Seite 3

Set Standard Seite 4
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3Lexikon Gerätefunktionen

Multifunktion PLUS

Multifunktion

Pyrolyse

3 pyrolytische Reinigungszyklen: Eco,  

Normal, Super

Pyrocontrol: Anzeige und Reinigungsdauer  

des Backofens je nach Verschmutzungsgrad Control

Cool Door

Niedergaren

Kulinarischer Ratgeber

Chefkoch-Menü (Kochautomatik)

Traditionelle Betriebsart + Dampf  

(Chefkoch-Menü)

Heissluftgrill + Dampf (Chefkoch-Menü)

Umlufthitze + Dampf (Chefkoch-Menü)

Dampfgaren

Glaskeramikfeld
HiLight

Induktionskochfeld

Energieeffizienzklasse 

A

HoriZone:  

Modulares Kochfeld mit 1 bis 4 Zonen

Soft Close Türschliessung
Soft

Close

Anschluss 230 V oder 400 V 
230 V
400 V

1 freie Kochzone HoriZone

Kochfeld mit Rahmen

Kochfeld flächenbündig 

Breite

Wasserverbrauch
10 l

Innenraumgrösse
73 l

Geräusch-Schallleistung 45 
dB(A)

N: Nero

ES: Edelstahl

G: Grau

A: Anthrazit

Beste Energieeffizienzklassen durch 

 hocheffiziente Kältesysteme

Europäisches Küchensystem mit 60 cm  

Türbreite

–  Stark reduzierte Bereifung des Innenraums 

und des Gefrierguts

–  Abtauen ist seltener erforderlich

–  Innenwände sind glatt und dadurch leicht  

zu reinigen

–  Optimale Luftfeuchtigkeit für Obst und  Gemüse 

in der BioCool-Box

–  Regulierung über Schieberegler

–  Perfektes Klima zwischen 0 °C und 1 °C und  

optimaler Luftfeuchtigkeit

–  DrySafe ist ideal zur Lagerung von Fleisch, 

Fisch und Milchprodukten

–  HydroSafe eignet sich optimal für Obst und 

Gemüse

–  Die SuperCool-Automatik senkt die Kühlraum-

temperatur für bis zu 12 Stunden auf +2 °C ab

–  Ideal für die schnelle Abkühlung frisch einge-

lagerter Lebensmittel

–  Schubfächer auf hochwertigen, leichtgängigen  

Teleskopauszügen und sicherer Ein- und 

 Auszug

–  Bequeme Entnahme der Schubfächer bei 

 einem Türöffnungswinkel von 90°

–  Schubfächer geführt auf Teleskop-Vollauszügen 

mit komfortablem Selbsteinzug und sanfter 

Schliessdämpfung

–  Bequemes Herausziehen bzw. Entnahme der 

Schubfächer selbst bei einem Türöffnungs-

winkel von 90°

–  Komfortable Schliessdämpfung

–  Sanftes Schliessen selbst bei voller Beladung 

der Innentür

–  Tür schliesst automatisch ab einem Öffnungs-

winkel von 45°

Farbvarianten

Anthrazit Edelstahl Grau



4 Set Standard
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BPV 6420 BBXE 5532 X

–  Backofen EURO-Norm Brandt
–  Multifunktion Plus
–  Manuelle Reinigung
–  7 Leistungsstufen
–  Elektronische Programmwahl
–  SmartAssist: Unterstütztes Kochen  

mit Temperaturempfehlung (+/-5°C)
–  Ventilierte Tür
–  Energieeffizienzklasse A
–  Innenraumgrösse: 73 Liter
– Kochen auf 6 Ebenen

Technische Daten:
– Aufnahme: 2650 W
–  Anschluss: 230 V-PN / 1 x 16 A
–  Nische: H x B x T 585 x 560 x 550 mm

Zubehör:
–  1 Sicherheitsroste mit Griff
– 1 Blech 20 mm

–  Digitales Glaskeramikkochfeld
– Breite  60 cm
–  Kochfeld ohne Rahmen für flächenbündigen 

Einbau mit Seriegrafie
–  Digitale Bedienung
–  Hinten links: 1200 W (Ø 16,5 cm)
–  Hinten rechts: 1800 W (Ø 20 cm)
–  Vorne links: 1800 W (Ø 20 cm)
–  Vorne rechts: 1200 W (Ø 16,5 cm)
–  9 Leistungsstufen
–  Restwärmeanzeige
–  5-faches Sicherheitspaket

Technische Daten:
–  Aufnahme: 6000 W
– Anschluss: 1 Kabel 230 V-2PN / 16 A
– Glas: H x B x T 4 x 580 x 510 mm
–  Ausschnitt:  

H x B x T 59 x 560 x 490 mm
–  Ausfräsung:  

H x B x T 5 x 586 x 516 mm

– Haube aus Edelstahl
–  Mechanische Steuerung
–  Breite 60 cm
–  Leistung 400 m³/ Std
–  Geräusch-Schallleistung: min. 60 dB(A),  

max. 69 dB(A)
–  1 Motor
–  2 Turbinen
–  3 Leistungsstufen
–  Beleuchtung 2 x 28 W
–  Lieferung mit Abluft-Funktion
–  Kit Umluft (Zubehör): AFC-36 (Fr. 70.–)
–  Energieeffizienzklasse D

Technische Daten:
–  Aufnahme: 186 W
–  Anschluss: 230 V / 10 A
– Stutzen: Ø 120 mm
–  Grösse: H x B x T 156 x 598 x 295 – 450 mm

AT 1346 X   Fr. 690.–BPV 6420 B   Fr. 1090.–BXE 5532 X   Fr. 1390.–

A

73 l

HiLight

58 cm



5Set Standard

VH 1772 J

IK 2324 IK 2320

–  Geschirrspüler vollintegriert
–  Breite 60 cm
–  Elektronische Bedienung (LED)
–  Energieeffizienzklasse A++AA
–  12 Normgedecke
–  Startzeitvorwahl 3 – 6 – 9 Std
–  5 Programme (schnell, intensiv)
–  4 verschiedene Temperaturen
–  Geräusch-Schallleistung: 47 dB(A)
–  Verbrauch 

Wasser: 11 Liter (3080 l /Jahr) 
Strom: 0,9 kWh (258 kWh /Jahr)

–  Sicherheit: Aquasafe

Technische Daten:
–  Aufnahme: 1800 – 1930 W
–  Anschluss: 230 V / 10 A
–   Nische: H x B x T 820 – 880 x 600 x 550 mm

–  Kühlschrank vollintegriert
–  122 cm Comfort
–  Nutzinhalt: Kühlteil 185 l, Gefrierfach 16 l
–  Energieverbrauch: 174 kWh / Jahr (A++)
–  MagicEye mit LC-Display
–  1 Obst- und Gemüseschublade auf Rollen
–  LED-Beleuchtung
–  Festtür-Montage
–  Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Technische Daten:
–  Anschluss: 220 – 240 V / 1,2 A
–  Nische: H x B x T  

1220 – 1236 x 560 – 570 x 550 mm

–  Kühlschrank vollintegriert
–  122 cm Comfort
–  Nutzinhalt: Kühlteil 217 l
–  Energieverbrauch: 105 kWh / Jahr (A++)
–  MagicEye mit LC-Display
–  1 Obst- und Gemüseschublade auf Rollen
–  LED-Beleuchtung
–  Festtür-Montage
–  Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)

Technische Daten:
–  Anschluss: 220 – 240 V / 1,2 A
–  Nische: H x B x T  

1220 – 1236 x 560 – 570 x 550 mm

IK 2324 Fr. 1890.– IK 2320 Fr. 1890.–VH 1772 J Fr. 1650.–

A++

47 
dB(A)

11 l



6 Set Medium
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BPI 6420 B

–  Backofen EURO-Norm Brandt
–  Multifunktion Plus
–  Pyrolysereinigung
– 6 Leistungsstufen
–  Elektronische Programmwahl
–  SmartAssist: Unterstütztes Kochen  

mit Temperaturempfehlung (+/-5°C)
–  Zeitschaltuhr für Kochzeit und Kochende
–  Timer 59 min.
–  Cool Door 4-fach verglast
–  Energieeffizienzklasse A
–  Innenraumgrösse: 73 Liter
– Kochen auf 6 Ebenen

Technische Daten:
–  Aufnahme: 3385 W
–  Anschluss: 230 V-PN / 1 x 16 A
–  Nische: H x B x T 585 x 560 x 550 mm

Zubehör:
–  1 Sicherheitsroste mit Griff
– 1 Blech 45 mm

–  Induktionskochfeld
–  Breite 60 cm
–  Digitale Bedienung
–  Hinten links: 2800 W (Ø 18 cm)
–  Hinten rechts: 3100 W (Ø 21 cm)
–  Vorne links: 2800 W (Ø 18 cm)
–  Vorne rechts: 2000 W (Ø 16 cm)
–  4 Zeitschaltuhren 99 min, 4 Booster
–  Restwärmeanzeige
–  Verriegelung der Tastatur

Technische Daten:
–  Aufnahme: 7200 W
– Anschluss: 1 Kabel 230 V-2PN / 15 A
– Glas: H x B x T 4 x 580 x 510 mm
–  Ausschnitt:  

H x B x T 59 x 560 x 490 mm
–  Ausfräsung: 

H x B x T 5 x 586 x 516 mm

–  Abzugshaube aus Edelstahl für Wandmontage
– Breite  60 cm
–  Leistung 600 m³/ Std
–  Geräusch-Schallleistung: min. 58 dB(A),  

max. 68 dB(A)
–  Energieeffizienzklasse B
–  1 Motor
–  3 Leistungsstufen
–  LED-Beleuchtung
–  Kit Umluft (Zubehör): AFC-62 (Fr. 70.–)

Technische Daten:
–  Aufnahme: 196 W
–  Anschluss: 230 V / 10 A
– Stutzen: Ø 120/150 mm
–  Grösse: H x B x T 480 – 1060 x 600 x 500 mm

BPI 6420 B   Fr. 1490.–BXP 5330 X   Fr. 1990.– BHB 6602 X   Fr. 1190.–

58 cm

A

73 l



7Set Medium

IK 3524
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ICU 3324

–  Geschirrspüler vollintegriert
–  Breite 60 cm
–  Elektronische Bedienung (LED)
–  Energieeffizienzklasse A++AA
–  13 Normgedecke
–  Startzeitvorwahl 3 – 6 – 9 – 12 Std
–  6 Programme (schnell, intensiv)
–  4 verschiedene Temperaturen
–  Geräusch-Schallleistung: 45 dB(A)
–  Verbrauch 

Wasser: 10 Liter (2790 l /Jahr) 
Strom: 0,92 kWh (262 kWh /Jahr)

–  Sicherheit: Aquasafe

Technische Daten:
–  Aufnahme: 2150 W
–  Raccordement: 230 V / 10 A
–  Nische: H x B x T 825 – 875 x 600 x 580 mm

– Kühlschrank vollintegriert
–  178 cm Comfort
–  Nutzinhalt: Kühlteil 279 l, Gefrierfach 27 l
–  Energieverbrauch: 214 kWh / Jahr (A++)
–  MagicEye mit LC-Display
–  Umluftkühlung
–  2 Obst- und Gemüseschubladen auf 

Teleskopschienen
–  LED-Beleuchtung
–  Festtür-Montage
–  Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Technische Daten:
–  Anschluss: 220 – 240 V / 1,2 A
–  Nische: H x B x T  

1772 – 1788 x 560 – 570 x 550 mm

– Kühl-Gefrier-Kombination vollintegriert
–  178 cm Comfort
–  Nutzinhalt: Kühlteil 194 l, Gefrierteil 80 l
–  Energieverbrauch: 235 kWh / Jahr (A++)
–  MagicEye mit LC-Display
–  Umluftkühlung
–  1 Obst- und Gemüseschublade auf Rollen
–  LED-Beleuchtung
–  Festtür-Montage
–  Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Technische Daten:
–  Anschluss: 220 – 240 V / 1,4 A
–  Nische: H x B x T 

1772 – 1788 x 560 – 570 x 550 mm

* Gerätedetails IK 3520, siehe Seite 9

VH 1505 J Fr. 1890.– ICU 3324 Fr. 2550.–

IK 3520 * Fr. 2550.–

IK 3524 Fr. 2550.–

A++

45 
dB(A)

10 l



8 Set Optimum
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–  Teleskophaube
– Breite  60 cm
–  Leistung max. 430 m³/ Std
–  Geräusch-Schallleistung: min. 57 dB(A),  

max. 59 dB(A)
– Bedienblende unsichtbar bei Nichtgebrauch
– Mechanische Steuerung mit 3 Stufen 
– Halogenbeleuchtung 2 x 20 W 
– Waschbarer Metallfettfilter 
–  Aktivkohlefilter für Umluft inbegriffen: 

AK207AE1 (Fr. 70.–)
–  Energieeffizienzklasse F

Technische Daten:
–  Aufnahme: 290 W
–  Anschluss: 230 V / 10 A
– Stutzen: Ø 120 mm
–  Grösse: H x B x T 205 x 558 x 276 – 421 mm

–  Induktionskochfeld
–  Breite 65 cm
–  Digitale Bedienung
–  Hinten links: 2800 W (Ø 18 cm)
–  Hinten rechts: 3100 W (Ø 23 cm)
–  Vorne links: 2800 W (Ø 18 cm)
–  Vorne rechts: 2000 W (Ø 16 cm)
– 20 Leistungsstufen
– 4 Direktwahlen
– Funktionen Speicher, ICS, Zeit, Kochen
–  4 Zeitschaltuhren 99 min, 4 Booster
–  Restwärmeanzeige
–  Verriegelung der Tastatur
– 10-faches Sicherheitspaket

Technische Daten:
–  Aufnahme: 7400 W
– Anschluss: 1 Kabel 230 V-2PN / 15 A
– Glas: H x B x T 5 x 650 x 515 mm (R = 3 mm)
–  Ausschnitt:  

H x B x T 64 x 560 x 490 mm
–  Ausfräsung:  

H x B x T 5 x 656 x 521 mm (R = 6 mm)

–  Backofen EURO-Norm De Dietrich
–  Multifunktion Plus
– Automatische Pyro-Turbo-Reinigung
–  Black & White Display – Turn & Press Knopf
–  3 Kochanwendungen: Expert-Menü, 

Kulinarischer Ratgeber und Niedergaren
–  Niedergaren (10 Gerichte),  

Autocook (15 Gerichte)
–  11 Garfunktionen, darunter Brot-Funktion
–  3 Reinigungs-Zyklen: Express, Normal, Auto
–  Pyrocontrol: Anzeige und Reinigung des 

Backofens je nach Verschmutzungsgrad
– Cool Door, mit abnehmbarer Vollglastüre
– Soft-Close-Türschliessung
– Garraumvolumen 73 l
–  Kochen auf 6 Ebenen
–  Auszugschienen
– Energieeffizienzklasse A+
– Verfügbar in Edelstahl, Anthrazit und Grau

Zubehör:
–  2 Sicherheitsroste mit Griff, 1 Blech 45 mm
– 2 Feinschmecker-Halbroste

Technische Daten:
–  Anschluss: 

Version X, A und G: 230 V 1 N 1 x 16 A 
Version XH, AH und GH: 400 V 2 PN 2 x 10 A

–  Nische: H x B x T 585 x 560 x 560 mm

DHT 1116 X   Fr. 890.–DPI 7650 B   Fr. 1590.–DOP 7350 X / XH   Fr. 2890.–

DOP 7350 A / AH   Fr. 2890.–

DOP 7350 G / GH   Fr. 2890.–

65 cm

A+

Soft

Close

73 l

230 V
400 V



9Set Optimum

DVH 1344 J

ICU 3324 IK 3520

– Kühl-Gefrier-Kombination vollintegriert
–  178 cm Comfort
–  Nutzinhalt: Kühlteil 194 l, Gefrierteil 80 l
–  Energieverbrauch: 235 kWh / Jahr (A++)
–  MagicEye mit LC-Display
–  Umluftkühlung
–  1 Obst- und Gemüseschublade auf Rollen
–  LED-Beleuchtung
–  Festtür-Montage
–  Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Technische Daten:
–  Anschluss: 220 – 240 V / 1,4 A
–  Nische: H x B x T 

1772 – 1788 x 560 – 570 x 550 mm

–  Geschirrspüler vollintegriert
–  Breite 60 cm
–  Elektronische Bedienung (LED)
–  Energieeffizienzklasse A++AA
–  13 Normgedecke
–  Startzeitvorwahl 24 Std
–  7 Programme (schnell, intensiv, Automatik)
–  5 verschiedene Temperaturen
–  Geräusch-Schallleistung: 44 dB(A)
–  Verbrauch 

Wasser: 10 Liter (2800 l /Jahr) 
Strom: 0,92 kWh (262 kWh /Jahr)

–  Sicherheit: Aquasafe

Technische Daten:
–  Aufnahme: 1800 – 1930 W
–  Raccordement: 230 V / 10 A
–  Nische: H x B x T 820 – 870 x 600 x 580 mm

– Kühlschrank vollintegriert
– 178 cm Comfort
–  Nutzinhalt gesamt: 325 l
–  Energieverbrauch: 117 kWh / Jahr (A++)
–  MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
–  Umluftkühlung
–  2 Obst- und Gemüseschubladen auf 

Teleskopschienen
– LED-Beleuchtung
–  Festtür-Montage
–  Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)

Technische Daten:
–  Anschluss: 220 – 240 V / 1,2 A
–  Nische: H x B x T 

1772 – 1788 x 560 – 570 x 550 mm

*  Gerätedetails IK 3524, siehe Seite 7

ICU 3324 Fr. 2550.–DVH 1344 J Fr. 1990.– IK 3520 Fr. 2550.–

IK 3524 * Fr. 2550.–

A++

44 
dB(A)

10 l
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DPI 7654 B

–  Induktionskochfeld
–  Breite 65 cm
–  Digitale Bedienung
– Freie Zone HoriZone 40 x 23 cm 3700 W
–  Hinten rechts: 3100 W (Ø 23 cm)
–  Vorne rechts: 2000 W (Ø 16 cm)
– 20 Leistungsstufen
– 4 Direktwahlen
– Funktionen: Speicher, ICS, Zeit, Kochen
–  4 Zeitschaltuhren 99 min, 4 Booster
–  Restwärmeanzeige
–  Verriegelung der Tastatur
– 10-faches Sicherheitspaket

Technische Daten:
–  Aufnahme: 7400 W
– Anschluss: 1 Kabel 230 V-2PN / 15 A
– Glas: H x B x T 5 x 650 x 515 mm (R = 3 mm)
–  Ausschnitt:  

H x B x T 64 x 560 x 490 mm
–  Ausfräsung:  

H x B x T 5 x 656 x 521 mm (R = 6 mm)

–  Combisteam EURO-Norm De Dietrich
–  Multifunktion Plus mit Dampf kombiniert
–  Pyro-Turbo-Reinigung
– Farbdisplay mit Turn & Press Knopf
–  3 Kocharten: Traditionell, Kombination mit 

Dampf und 100 % Dampf
–  12 Garfunktionen, darunter Brot- Funktion 

4 Programme Expert (100 % Dampf) 
8 Programme kulinarische Führung

– 60 Rezepte
–  Cool Door, Vollglastüre
–  Energieeffizienzklasse A
– Wasserbehälter: 1,1 Liter
–  Innenraumgrösse: 40 Liter
– Verfügbar in Edelstahl, Anthrazit und Grau

Technische Daten:
–  Aufnahme: 3135 W
–  Anschluss: 230 V-PN / 1 x 16 A
–  Nische: H x B x T 450 x 560 x 560 mm

Zubehör:
–  1 Sicherheitsroste mit Griff
– 1 45 mm Blech mit Gitter
– 1 Schale aus Edelstahl 100% für Dampfgaren

–  Backofen EURO-Norm De Dietrich
– Multifunktion Plus
– Automatische Pyro-Turbo-Reinigung
– Farbdisplay mit Turn & Press Knopf
–  4 Kochanwendungen: Expert-Menü, Chefkoch-

Menü, Kulinarischer Ratgeber und Niedergaren
–  Niedergaren (10 Gerichte), 

Autocook (35 Gerichte), 
Chefkoch-Menü: Kochautomatik (9 Gerichte)

– 12 Garfunktionen, darunter Brot-Funktion
– 3 Reinigungs-Zyklen: Express, Normal, Auto
–  Pyrocontrol: Anzeige und Reinigung des 

Backofens je nach Verschmutzungsgrad
– Cool Door, mit abnehmbarer Vollglastüre
– Soft-Close-Türschliessung
– Garraumvolumen 73 l, kochen auf 6 Ebenen
– Auszugschienen 100%
– Verfügbar in Edelstahl, Anthrazit und Grau

Zubehör:
–  2 Sicherheitsroste mit Griff, 1 Blech 45 mm
– 2 Feinschmecker-Halbroste

Technische Daten:
–  Aufnahme: 3385 W
–  Anschluss: 

Version X, A und G: 230 V 1 N 1 x 16 A  
Version XH, AH und GH: 400 V 2 PN 2 x 10 A

–  Nische: H x B x T 585 x 560 x 560 mm

DPI 7654 B   Fr. 1990.–DKR 7580 X   Fr. 3990.–

DKR 7580 G   Fr. 3990.–

DKR 7580 A   Fr. 3990.–

DOP 7574 X / XH   Fr. 3290.–

DOP 7574 G / GH   Fr. 3290.–

DOP 7574 A / AH   Fr. 3290.–

A+

Soft

Close

73 l

230 V
400 V

A

Control

65 cm



11Set Premium

DVH 1342 J
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2DHB 7931 X

– Kühlschrank vollintegriert
–  178 cm Premium
–  Nutzinhalt: Kühlteil 301 l davon  

BioFresh-Teil: 90 l
–  Energieverbrauch: 133 kWh / Jahr (A++)
– MagicEye im Innenraum, Touch-Elektronik
–  Umfluftkühlung
–  BioFresh-Teil mit 3 Schubladen auf Soft-

Teleskopschienen, untere 2 Schubladen mit 
Feuchteregulierung

–  LED-Lichtsäulen
–  Festtür-Montage
–  Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Technische Daten:
–  Anschluss: 220 – 240 V / 1,2 A
–  Nische: H x B x T  

1772 – 1788 x 560 – 570 x 550 mm

*  Produktedatenblätter auf Anfrage oder 
verfügbar auf FORS.ch

–  Geschirrspüler vollintegriert
–  Breite 60 cm
–  Elektronische Bedienung (LED)
–  Energieeffizienzklasse A++AA
–  13 Normgedecke
–  Startzeitvorwahl 24 Std
–  7 Programme (schnell, intensiv, Automatik)
–  5 verschiedene Temperaturen
–  Geräusch-Schallleistung: 42 dB(A)
–  Verbrauch 

Wasser: 10 Liter (2800 l /Jahr) 
Strom: 0,92 kWh (262 kWh /Jahr)

–  Sicherheit: Aquasafe

Technische Daten:
–  Aufnahme: 1800 – 1930 W
–  Raccordement: 230 V / 10 A
–  Nische: H x B x T 820 – 870 x 600 x 560 mm

–  Abzugshaube aus Edelstahl für Wandmontage
– Breite  90 cm
–  Leistung 800 m³/ Std
–  Geräusch-Schallleistung: min. 55 dB(A),  

max. 75 dB(A)
– Slim-Blende 6 cm
– Digitale Anzeige der Leistungsstufe
– Elektronische Bedienung
– 4 Leistungsstufen, Nachlauffunktion
– Filtersättigungsanzeige
–  LED-Beleuchtung 2 x 2,1 W
–  Energieeffizienzklasse A+

–  Aktivkohlefilter für Umluft beigelegt  
AK 204 AE1 (Fr. 70.–)

– Montage in Umluft oder Abluft möglich
–  Empfohlener Kochfeldabstand: 70 cm

Technische Daten:
–  Aufnahme: 269 W
–  Anschluss: 230 V / 10 A
– Stutzen: Ø 150 mm
–  Grösse: H x B x T 650 – 1102 x 900 x 500 mm

IKB 3560 Fr. 3490.–

IKB 3564 * Fr. 3490.–

ICN 3314 * Fr. 3190.–

DVH 1342 J   Fr. 2190.–DHB 7931 X   Fr. 1590.–

A++

42 
dB(A)

10 l



1

9

5

2

8

7

4

6

11

10

12

3

P
R

O
S

-1
8

8
1D

/5
‘/

0
5

.1
8

5

1 2 3 4

6

7

8

10

11

12

9

1 2 3 4FORS AG 

Schaftenholzweg 8 

CH-2557 Studen BE

Tel: 032 374 26 26 

info@fors.ch

FORS Services & Logistics AG (Fabrikservice)

Genf

Bern

St. Gallen

Luzern

Aargau

Graubünden

Solothurn

Tessin

FORS AG

Oberneuhofstrasse 12 

CH-6340 Baar ZG

Tel: 041 766 07 50 

baar@fors.ch

FORS AG

Via Cantonale 27 

CH-6928 Manno TI

Tel: 091 630 26 26 

manno@fors.ch

FORS AG

Route Sous-Riette 15 

CH-1023 Crissier VD

Tel: 021 706 04 44

crissier@fors.ch

Showrooms

Ihr bevorzugter Fachhändler:

Der FORS-Kundendienst mit seinen Servicepartnern umfasst über 

450 Techniker direkt vor Ort, welche effizient, kostengünstig und 

rasch den Service verrichten.


