
Die ultimative Art 
sicher zu lagern

Ultratiefkühlschränke

Qualität, Design und Innovation



ActiveGreen

Modernste Kühltechnologie mit klimaneutralen 

Kältemitteln und niedrigstem Energieverbrauch, 

u.a. dank großfl ächiger Vakuum-Wärmedämmung.

Innenraum/Ablagefl ächen/Innentüren

Sowohl Innenraum, Ablagefl ächen als auch 

Innentüren sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt 

und dadurch leicht zu reinigen. Dies ermöglicht 

optimale Hygiene. 

Flexibel positionierbare Ablagefl ächen aus Edelstahl

Drei, in 24 mm Schritten, frei verstellbare Ablagefl ächen 

im Innenraum bieten Flexibilität bei der passgenauen und 

platzsparenden Lagerung. Weitere Ablagefl ächen können 

Sie optional ergänzen.

Potentialfreier Kontakt

Potentialfreier Kontakt zur Alarmweiterschaltung an ein externes Fernwarnsystem 

– für mehr Sicherheit. 

2x Fühlerdurchführung 28 mm

Bei den zwei Fühlerdurchführungen, links oben und 

links unten, können externe Monitoring- oder 

Datenaufzeichnungssysteme mit separaten Fühlern 

in den Innenraum eingebracht werden.

Integrierte Entladerampe

Kein Gabelstapler nötig: Die in der Verpackung integrierte Entladerampe 

unterstützt bei der Aufstellung des Geräts.

Vorteile im Überblick 
Ultratiefkühlschrank – MediLine Serie

SUFsg 5001

Aushängbare Innentüren aus Edelstahl

Die aushängbaren Innentüren aus rostfreiem Edelstahl 

verhindern Kälteverlust beim Öffnen und sind zudem 

leicht zu reinigen. 

Hocheffi  ziente Isolation

Die Kombination aus FCKW-freier PU-Schäumung mit vakuumisolierten 

Paneelen gewährleistet eine bestmögliche Isolierung, um schnelle 

Temperaturanstiege zu vermeiden.

Alarmmeldungen bei kritischen Situationen

Das 3-stufi ge Überwachungssystem, bestehend aus integrierten

Alarmmeldungen zu Temperatur, Tür oder Netzstörungen, erweiterbaren 

Features, wie CO
2
-Notkühlung und Online-Monitoring, sorgt für besten 

Schutz bei der Lagerung. Bei Stromausfall wird die Elektronik 

umgehend durch integrierte 12 Volt Batterien versorgt. 

In kritischen Situationen erfolgt eine Benachrichtigung.

Integrierte Elektronik

Die intuitive Elektronik mit integrierter Echtzeit-Uhr verfügt über eine 1/10 °C präzise Temperatur-

einstellmöglichkeit. Das Bedien- und Anzeigefeld ist unempfi ndlich gegen Schmutz und leicht 

zu reinigen. Durch die fl exiblen Parameteranpassungen, wie etwa für Offset- und 

Alarmwerteinstellungen, können die Geräte einfach und schnell auf die jeweiligen Anwendungen 

und Bedürfnisse angepasst und qualifi ziert werden.

Türdichtungskonzept

Das neuartige Türdichtungskonzept, bestehend aus zwei umlaufenden 

Dichtungen, ermöglicht ein absolut dichtes Schließen der Tür. 

Zusätzlich trägt dies dazu bei den Energieverbrauch zu reduzieren. Die 

Dichtungen sind separat und ohne Werkzeug wechselbar. 

Druckausgleichsventil

Beim Türöffnen entsteht durch den Luftaustausch ein Unterdruck, 

wodurch sich die Tür bei wiederholtem Öffnen nur schwer öffnen 

lässt. Mit Hilfe des beheizten Druckausgleichsventils wird der 

Unterdruck schnell ausgeglichen und die Tür lässt sich nach 

wenigen Sekunden leicht wieder öffnen.



Zubehör

Abdeckung für Hauptschalter inkl. Schloss

Schutz vor unabsichtlicher Abschaltung oder Manipulation des Hauptschalters.

Abdeckung für Hauptschalter inkl. Schloss 7790051

4-20mA analoger Ausgang

Die 4-20mA Schnittstelle gibt die Innenraumtemperatur als Stromgröße aus, um sie beispielsweise in ein 

unabhängiges System zur Aufzeichnung oder Kontrolle der Innenraumtemperatur einzuspielen. 

4-20mA analoger Ausgang 7790042

Kryoboxen

Für die sichere Lagerung und den Transport wertvoller Proben mit festen 9x9 Raster. Erhältlich sind die 

widerstandsfähigen und temperaturbeständigen Karton-Boxen im Set je 36 Stück.

Kryoboxen Set 36 Stück 7790038

Edelstahlablagen / Geschäumte Innentüren

Zusätzliche robuste Edelstahlablagen zur fl exiblen und individuellen Aufteilung des Innenraums. 

Die geschäumten Innentüren gewährleisten bestmögliche Isolierung und Temperaturstabilität und sorgen somit 

für eine effi  ziente Kühlung und geringeren Stromverbrauch.

Edelstahlablage SUFsg 50 7790049

Edelstahlablage SUFsg 70 7790050

Racks für Kryoboxen

Komfortable und temperaturbeständige Lagersysteme zur übersichtlichen Aufbewahrung von Proben. Erhältlich 

als Aluminium oder Edelstahl-Rack für 5 x 4 oder 6 x 4 50mm Boxen und als Edelstahlschubfach-Rack für 5  x  4 

oder 6  x  4 50mm Boxen.

Aluminium Cabinet Rack 5x4 7790003 Edelstahl Cabinet Rack 5x4 7790027

Aluminium Cabinet Rack 6x4 7790014 Edelstahl Cabinet Rack 6x4 7790028

Aluminium Cabinet Rack 5x4 + Kryobox 7790015 Edelstahl Cabinet Rack 5x4 + Schubfächer 7790031

Aluminium Cabinet Rack 6x4 + Kryobox 7790025 Edelstahl Cabinet Rack 6x4 + Schubfächer 7790032

Edelstahl Cabinet Rack 5x4 + Kryobox 7790029 Edelstahl Cabinet Rack 5x4 + Kryobox + Schubfächer 7790033

Edelstahl Cabinet Rack 6x4 + Kryobox 7790030 Edelstahl Cabinet Rack 6x4 + Kryobox + Schubfächer 7790036

Geschäumte Innentüren SUFsg 50 7790070

Geschäumte Innentüren SUFsg 70 7790127

CO2 Backup System

Das CO2 Backup System stellt sicher, dass bei Netzausfall die Kühlung der eingelagerten Proben bis zu 

72 Stunden fortgeführt wird. Die CO2 Flasche ist nicht Bestandteil des Zubehörs. 

CO
2
 Backup System 7790048

    

Ultratiefkühlschränke – MediLine Serie

Sicher lagern bei tiefsten Temperaturen 
Die Ultratiefkühlschränke (ULT) von Liebherr setzen Maßstäbe im Temperaturbereich - 40 °C bis - 86 °C: In puncto Sicherheit, 
Leistungsfähigkeit und Bedienkomfort bieten sie alles, um die hohen Anforderungen etwa im Labor und in wissenschaftlichen 
Einrichtungen zu erfüllen. Machen Sie sich die niedrigen Betriebskosten, die nachhaltige Kühlung, den großen Innenraum mit 
praktischen Ausstattungsmerkmalen sowie die zahlreichen Sicherheitsfunktionen der Ultratiefkühlschränke zunutze. Vertrauen 
Sie unserer langjährigen Erfahrung als Spezialist für Kühlen und Gefrieren. 

Geringe Wärmeentwicklung

Im Vergleich zu älteren Technologien erzeugt das 

effi ziente Kaskadenkühlsystem mit HC-Kältemit-

teln deutlich weniger Wärme. Dies spart Kosten 

bei der thermischen Auslegung der Raumklimati-

sierung. Falls keine Wärmeabfuhr über die 

Raum klimatisierung möglich ist, steht zusätzlich 

die Option mit Wasserkühlung zur Verfügung.

Alarmmeldungen bei kritischen Situationen

Machen Sie sich keine Gedanken um die Sicher-

heit: Dank 3-stufi gem Überwachungssystem,

bestehend aus integrierten Alarmmeldungen zu 

Temperatur, Tür oder Netzstörungen, erweiterba-

ren Features wie CO
2
-Notkühlung und Online-

Monitoring, sind die eingelagerten Proben jeder-

zeit bestens geschützt. Bei Stromausfall wird die 

Elektronik umgehend durch integrierte 12 Volt 

Batterien versorgt. Zudem werden Sie in kritischen 

Situationen benachrichtigt, um die Störung schnell 

zu beheben.

Mechanisches Schloss

Das mechanische Schloss schützt die einge-

lagerten Produkte vor unerwünschtem Zugriff.

Die Türöffnung erfolgt über den ergonomischen 

und bruchsicheren Aluminium-Hebelgriff.

Geringer Energieverbrauch

In Forschungseinrichtungen gehören Ultratief-

kühlschränke zu den Geräten mit dem höchsten 

Energieverbrauch. Die Liebherr-Ultratiefkühl-

schränke zählen weltweit zu den sparsamsten 

Modellen am Markt. Das effi ziente Kühlsystem 

ermöglicht in Kombination mit hochdämmenden 

Vakuumpaneelen einen effi zienten Betrieb, 

bestmögliche Energieeinsparung und somit 

geringe Betriebskosten. 

Minimale Temperaturschwankungen

Um die Qualität der gelagerten Proben zu erhal-

ten, sind minimale Temperaturschwankungen von 

hoher Wichtigkeit. Die Liebherr-Ultratiefkühl-

schränke verfügen sowohl über räumlich als auch 

zeitlich niedrigste Fluktuationen im Gerät.

Schnittstellen

Zur Fernüberwachung verfügen alle Geräte über 

einen potentialfreien Alarmausgang sowie eine

Ethernet-Schnittstelle. Zusätzlich können die 

Temperatur- und Alarmaufzeichnungen über die 

integrierte USB-Schnittstelle ausgelesen werden. 

Optional ermöglicht ein 4-20mA Ausgang eine 

Einbindung des Temperaturwerts in bestehende 

Systeme zur Datenaufzeichnung.



Ultratiefkühlschränke – MediLine Serie

Ultratiefkü hlschränke

* Durchschnittlicher Schalldruckpegel in 1 m Entfernung

Brutto- / Nutzinhalt

Außenmaße in mm (B / T / H)

Innenmaße in mm (B / T / H)

Energieverbrauch in 365 Tagen

Umgebungstemperatur

Wärmeabgabe

Wärmeabgabesystem

Kältemittel

Geräusch-Schallleistung

Anschlusswert

Frequenz / Spannung

Temperaturbereich

Gehäusematerial / Farbe

Türmaterial

Material Innenbehälter

Art der Steuerung

Temperaturanzeige

Schnittstelle

Potentialfreier Kontakt

Datenlogger

Netzausfallalarm

Kühlsystem

Abkühlung +22 °C auf −80 °C

Erwärmung −80 °C auf −60 °C / auf 0 °C

Anzahl / Maximale Anzahl der Ablageflächen

Material Ablageflächen

Belastbarkeit Ablagefläche

Anzahl Racks pro Einschub

Max. Anzahl Kryoboxen 50 mm / 75 mm

Rollen

Wechselbare Türdichtung

Fühlerdurchführung

Schloss

Türanschlag

Brutto- / Nettogewicht

Auch erhältlich mit Wasserkü hlung als

SUFsg 5001
MediLine

491 / 477 l

921 / 1085 / 1966

606 / 605 / 1300

2884 kWh

+16 °C bis +32 °C

1188 kJ/h

Luftkühlung

R290 / R170

47 dB(A)

7.0 A / 1600 W

50 Hz / 230V~

−40 °C bis −86 °C

Stahl / weiß

Stahl

Edelstahl

elektronische Steuerung

außen digital

LAN (Ethernet)

ja

integriert, USB-Schnittstelle

unmittelbar bei Netzunterbrechung für 72 h

statisch

360 min

230 min / 2160 min

4 / 13

Edelstahl

50 kg

4

352 / 224

Lenkrollen mit Feststellbremse vorne, Bockrollen hinten

ja

2 × Ø 28 mm

vorhanden

rechts fest

280 / 247 kg

SUFsg 5001 Variante H72

SUFsg 7001
MediLine

728 / 700 l

1205 / 1085 / 1966

890 / 605 / 1300

2957 kWh

+16 °C bis +32 °C

1224 kJ/h

Luftkühlung

R290 / R170

47 dB(A)

7.0 A / 1600 W

50 Hz / 230V~

−40 °C bis −86 °C

Stahl / weiß

Stahl

Edelstahl

elektronische Steuerung

außen digital

LAN (Ethernet)

ja

integriert, USB-Schnittstelle

unmittelbar bei Netzunterbrechung für 72 h

statisch

450 min

250 min / 2220 min

4 / 13

Edelstahl

50 kg

6

528 / 336

Lenkrollen mit Feststellbremse vorne, Bockrollen hinten

ja

2 × Ø 28 mm

vorhanden

rechts fest

330 / 288 kg

SUFsg 7001 Variante H72

home.liebherr.com


